ALFA-THERM

KATALOG
PRODUKTOW

m Paleniska i urzagdzenia ogrodowe
® Produkty do docieplen duzych pomieszczen przemystowych

m Przemystowe kurtyny powietrzne



Marka Alfa-Therm zostata stworzona w celu dostarczania
klientom wysokiej jakosci produktow.

Szczycimy sie tym, ze wszystkie nasze wyroby sg produkowane
w catosci w Polsce, przez wykwalifikowanych pracownikow.
Ciagte inwestycje w nowoczesny park maszynowy pozwalaja
nam rozszerza¢ oferte o coraz bardziej zaawansowane
produkty.

Naszym gtdwnym i najwazniejszym celem jest satysfakcja
klienta.




nagrzewnice powietrza

PRAD
ELEKTRYCZNY

e wytrzymata konstrukcja
e praca w trybie grzania i wentylacji es,
e brak zuzycia tlenu QIR
e praca bez spalin, wilgoci i zapachow _4.::_'“-.','"5 % T[“f
e uchwyt utatwiajacy transport - I
e gumowe stopki ttumigce drgania
e mozliwos¢ pietrowania
e mozliwos¢ zawieszenia na Scianie -

EPH 3 EPH 5 EPH9 EPH 15
moc [kW] 1,66 /3,3 2,515 45/9 75/15
przeplyw powietrza [m*/h] 400 600 810 1200
zasilanie [VIHZ] ~230 3~ 400 / 50-60
prad znamionowy [A] 14,5 7,2 13 22
pozycja 1 przetacznika wytgczony
pozycja 2 przetlacznika wentylator
pozycja 3 przetacznika  [kW] 1,66 2,5 45 7.5
pozycja 4 przetagcznika [kW] 3,3 5 9 15
wymiary (LxWxH) [mm]  267x271x363 267x328x387 305x342x415 361x396x448
masa [ka] 6,9 7,6 9,3 15,4
akcesoria uchwyt do zawieszenia nagrzewnicy na Scianie
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nagrzewnice powietrza

PRAD
ELEKTRYCZNY

AR HERN ;

EHT 18 EHT 30

wytrzymata konstrukcja

podtgczenie bez przewodu neutralnego

praca w trybie grzania i wentylaciji

brak zuzycia tlenu

praca bez spalin, wilgoci i zapachow

kota i uchwyty utatwiajgce transport
przystosowanie do pietrowania

mozliwos¢ podtgczenia sterownika zewnetrznego
oraz termostatu pomieszczeniowego

e mozliwos¢ pracy z przewodami elastycznymi

EHT 18 EHT 30
moc [kW] 9/18 15/30
przeplyw powietrza [m®/h] 1700 3500
zasilanie [VIHz] 3~ 400/ 50-60
prad znamionowy [A] 26 43,5
pozycja 1 przelacznika wytaczony
pozycja 2 przetgcznika wentylator
pozycja 3 przetacznika [kW] 9 15
pozycja 4 przetacznika [kW] 18 30
wymiary (LxWxH) [mm] 715x475x615 941x571x730
masa [kal 28 44
akcesoria termostat pomieszczeniowy / sterownik zewnetrzny /

przewody elastyczne do rozprowadzania powietrza
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nagrzewnice powietrza

PRAD
ELEKTRYCZNY
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e wytrzymata konstrukcja

szczelna obudowa ze stali kwasoodporne;j
przystosowanie do pracy w pomieszczeniach
mokrych i zapylonych (IP65)

e praca w trybie grzania i wentylacji
e brak zuzycia tlenu
e praca bez spalin, wilgoci i zapachow
e uchwyt utatwiajacy transport
e mozliwosc¢ pietrowania
e mozliwosc¢ zawieszenia na Scianie

ESH 3 ESH 5 ESH9 ESH 15
moc [kW] 1,66/3,3 2515 4519 75115
przeptyw powietrza [m*h] 400 600 810 1200
zasilanie [VIHZ] ~230 3~ 400/ 50-60
prad znamionowy [A] 14,5 7,2 13 22
pozycja 1 przelacznika wytgczony
pozycja 2 przelgcznika wentylator
pozycja 3 przelacznika [kW] 1,66 2,5 45 7.5
pozycja 4 przetacznika [kW] 33 5 9 15
wymiary (LxWxH) [mm]  308x353x422 308x385x425 407x345x454  402x460x505
masa [kd] 8,1 9,7 11,6 17,5
akcesoria sterownik zewnetrzny
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destratyfikator

PRAD
ELEKTRYCZNY

IAD 450

ochrona budynku przed utratg ciepta przez dach
niwelacja réznicy temperatur w pomieszczeniu
skrécenie czasu potrzebnego do ogrzania budynku
oszczednosc ok. 20-30% energii grzewczej
odzysk cieptfa niskim kosztem

atrakcyjne koszty zakupu i eksploatacji

wysokiej jakosci wentylatory

regulowany kat wylotu powietrza

mozliwos¢ stosowania regulatorow przeptywu

IAD 450
maks. przeplyw powietrza [m*/h] 5500
maks. wysokos¢ montazu [m] 8
zakres temp. otoczenia [°C] -25 + +60
pobér energii [W] 290
zasilanie [V/HZ] ~230/50
prad znamionowy [A] 1,2
stopien ochrony [mm] IP44
wymiary (LxWxH) [kg] 550x605x355
masa 15,6
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kurtyny powietrzne

PRAD
ELEKTRYCZNY

e

© ALFA-THERM

. RLFACTHERM
ILFI-THERM

IAC 1.5 IAC 2

ochrona budynku przed utratg ciepta/zimna
e ochrona przed zanieczyszczeniami, kurzem,
spalinami, niepozgdanymi zapachami i insektami

e wysoka wydajnosc¢ i duzy zasieg
e atrakcyjne koszty zakupu i eksploataciji
e wysokiej jakosci wentylatory
e regulowany kat wylotu powietrza
e montaz poziomy i pionowy
e mozliwos¢ taczenia urzadzen
e mozliwos¢ stosowania regulatorow przeptywu

IAC 1.5 IAC 2
diugos¢ kurtyny [m] 1,5 2
maks. przeplyw powietrza [m3h] 8100 10700
maks. wysokos¢ montazu [m] i
zakres temp. otoczenia [°C] -25 + +60
pobor energii [W] 490 135
zasilanie [V/Hz] ~ 230 /50
stopien ochrony IP44
wymiary (LxWxH) [mm] 530x1500x620 530x2000x620
masa [kgl 43 58 5
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PRZEWODY ZASILAJACE akcesoria

diugosé [m] 5/10/15
prad [A] 32 /63
izolacja guma olejoodporna

TERMOSTAT POMIESZCZENIOWY AT-01
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akcesoria RAMA OCHRONNA EHT

EHT 18 EHT 30
konstrukcja stal malowana proszkowo

wymiary (LxWxH) [mm] 750x465x570 960x570x715
masa [kg] 7 9

Dane techniczne i wyglad moga ulec zmianie bez powiadomienia ze strony producenta.

UCHWYTY SCIENNE EPH

e do montazu nagrzewnic EPH
na $cianie pod kgtem 10°

e do rozprowadzania powietrza
e wykonane z tworzywa sztucznego
e wzmocnione stalowym drutem, nie zapadajg sie

diugosé [m] 7,6
srednice [mm] 230/320/420
temp. pracy [°C] -30 + 150 (czarne 2 m) / -30 + 85
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DYSTRYBUTORY POWIETRZA akcesoria

225 300 400
konstrukcja stal ocynkowana
wiot [mm] @225 @300 @410
wylot [mm] 358x115 640x115 802x166
wymiary (LxWxH) [mm] 364x506x258 644x612x333 808x728x443
masa [kg] 52 8 1256

TROJNIKI DO PRZEWODOW ELASTYCZNYCH

295-2x225 400-2x300

konstrukcja stal ocynkowana
wiot [mm] @302 @410
wylot [mm] 2x@225 2x@302
wymiary (LxWxH) [mm]  367x458x370 455x593x480
masa [kal 4 58

295 400
konstrukcja stal ocynkowana
wymiary (9xL) [mm] @295 @400
masa [kal 1,3 1,8
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paleniska ogrodowe PYRAMID

DREWNO
WEGIEL DRZEWNY
BRYKIET

Cor-Ten®

CHARAKTERYSTYKA

e mozliwos¢ uzycia jako grill lub palenisko
e regulowana wysokos¢ rusztu

e demontowalne uchwyty rusztu

e obudowa malowana lub Cor-Ten®

paliwo drewno / wegiel drzewny / brykiet
ruszt grillowy stal nierdzewna
[mm] 320x320
obudowa stal malowana proszkowo / stal Cor-Ten®
[mm] 4
wymiary (LxWxH) [mm] 420x420x1800
masa [kd] 80
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PYRAMID BEND paleniska ogrodowe
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DREWNO

WEGIEL DRZEWNY
BRYKIET

Cor-Ten®

CHARAKTERYSTYKA

e mozliwos¢ uzycia jako grill lub palenisko
e regulowana wysokosc¢ rusztu

e demontowalne uchwyty rusztu

e obudowa malowana lub Cor-Ten®

paliwo drewno / wegiel drzewny / brykiet
ruszt grillowy stal nierdzewna
[mm] 330x405
obudowa stal malowana proszkowo / stal Cor-Ten®
[mm] 3
wymiary (LxWxH)  [mm] 500x500x1800
masa [kg] 90
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paleniska ogrodowe

DREWNO
WEGIEL DRZEWNY
BRYKIET

Cor-Ten®

CHARAKTERYSTYKA

e mozliwos¢ uzycia jako grill lub palenisko
e regulowana wysokosc¢ rusztu

e demontowalne uchwyty rusztu

e obudowa malowana lub Cor-Ten®

paliwo drewno / wegiel drzewny / brykiet
ruszt grillowy stal nierdzewna
[mm] 330x405
obudowa stal malowana proszkowo / stal Cor-Ten®
[mm] 4
wymiary (LxWxH)  [mm] 550x395x1800
masa [kal 80
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CORNER paleniska ogrodowe

DREWNO
WEGIEL DRZEWNY
BRYKIET

Cor-Ten®

CHARAKTERYSTYKA

e mozliwos¢ uzycia jako grill lub palenisko
e regulowana wysokos¢ rusztu

e demontowalne uchwyty rusztu

e obudowa malowana lub Cor-Ten®

paliwo drewno / wegiel drzewny / brykiet

ruszt grillowy stal nierdzewna

obudowa stal malowana proszkowo / stal Cor-Ten®
[mm] s

wymiary (LxWxH)  [mm] 500x500x1700

masa [kgl 37
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WEGIEL DRZEWNY
BRYKIET

TRIPOD TIPPI

CHARAKTERYSTYKA

e regulowana wysokos¢ rusztu

e demontowalne uchwyty rusztu

e obudowa malowana lub Cor-Ten®

wersja z opcjonalnym

e opcjonalny extender (TIPPI +560 mm) exionsibeam

TRIPOD TIPPI

paliwo wegiel drzewny / brykiet

ruszt grillowy stal nierdzewna

obudowa stal malowana proszkowo / stal Cor-Ten®

[mm] s 1
wymiary (LxWxH) [mm] 520x450x1205 370x370x1150
masa [kg] 9 12,5
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promienniki gazowe
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MODEL ! MODEL I
¥

MODEL IV
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CHARAKTERYSTYKA

e palnik z uktadem mieszania powietrza poprawia efekt
grzewczy o ponad 30%

e funkcja dopalania spalin

e bezpieczna wersja przenosna z czujnikiem przechytu
i automatycznym wytgcznikiem

MODEL | MODEL I MODEL IV
paliwo propan-butan
zuzycie paliwa [ka/h] 0,72 0,41 0,72
moc [kW] 11,5 6 11
obudowa stal nierdzewna
wymiary [mm]  @840x2150 500x500x1650  @840x2090
masa [kd] 29 7 24
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spalarka ogrodowa

CHARAKTERYSTYKA

e unikalny palnik dajgcy piekny i przypomniajacy ognisko ptomien
® obudowa z bezpiecznego hartowanego szkfa

e zdejmowane uchwyt od przenoszenia promiennika

MODEL V-WYSOKI MODEL V-NISKI
propan-butan

paliwo

zuzycie paliwa [kg/h] 0,59 0,59

moc [kW] 8,5 8,5
obudowa stal malowana proszkowo / szkto hartowane
wymiary [mm] 1400 1100
masa [kd] 33 32
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spalarka ogrodowa

OGRODOWE
ODPADY
ORGANICZNE

CHARAKTERYSTYKA

Spalarka umozliwia bezpieczne spalanie ogrodowych odpadow
organicznych. Jej konstrukcja pozwala dostarczyC wiekszg ilosci
tlenu w celu redukcji szkodliwych produktow spalania i skrocenia
czasu spalania. Spalarka znajduje zastosowanie w trakcie
wiosennych i jesiennych prac porzgdkowych w ogrodach. Umozliwia
niszczenie czesci roslin ze szkodnikami i chorobami np. lisci ze
szrotowkiem kasztanowcowiaczkiem, tetow i lisci z zarazg ziemniaka.

paliwo siano, suche liscie, fety i gatezie
pojemnosé [1] 100

obudowa [mm] stal ocynkowana
wymiary (@xH) [mm] 510x1005

masa [kd] 19
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WOZEK NA DREWNO

akcesoria
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tadunek drewno opatowe
tadownosé [kd] 70

obudowa stal malowana proszkowo
wymiary (LxWxH) [mm] 605x432x1128
masa [kg] 15
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akcesoria PODSTAWA NA DREWNO

CHARAKTERYSTYKA

e minimalistyczna i stylowa podstawa
na drewno kominkowe

e umozliwia bezpieczne i estetyczne

) DOSTEPNE KOLORY
sktadowanie drewna opatowego

e dostepna w trzech kolorach .
obudowa stal malowana proszkowo
wymiary (LxWxH) [mm] 550x350x67
masa [kg] 3,8
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STOJAK NA DREWNO

CHARAKTERYSTYKA

e stojak na drewno umozliwiajgcy
bezpieczne i estetyczne sktadowanie
drewna opatowego

e mozliwos¢ ustawienia w pionie lub

poziomie
obudowa stal malowana proszkowo
wymiary (LxWxH) [mm] 360x350x1150
masa [ka] 6,8
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akcesoria STOJAK NA DREWNO 1I

CHARAKTERYSTYKA

e stojak na drewno umozliwiajgcy
bezpieczne i estetyczne sktadowanie
drewna opatowego

obudowa stal malowana proszkowo
wymiary (LxWxH) [mm] 360x298x1150
masa [ka] 9,8
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WSPOLPRACA

Jesli interesuje Panstwa sprzedaz produktéw marki
Alfa-Therm i chca sie Panstwo dowiedzie¢ wiecej o korzy-
Sciach plynacych ze wspodtpracy jako dystrybutor prosimy
o kontakt:

Marta Odzimek
marta.odzimek@alfako.pl
+48 512 485 201

Oferujemy najwyzszej jakosci produkty zaprojektowane
i wyprodukowane w Polsce, ktére spetniajg wszystkie aktualnie
obowigzujace normy.

Dodatkowo zyskuja Panstwo preferencyjne warunki
zakupu oraz wsparcie handlowe i serwisowe.

ZAPRASZAMY DO WSPOLPRACY




Przedstawiciele handlowi

Alfako Sp. z o.0.
Czerniejewska 52
62-270 Ktecko

NIP : 784-23-87-782

tel : 61 427 07 80

Polska Zachodnia:
tel : + 48 508 021 604

Polska Wschodnia:
tel : + 48 508 021 606

ALFA-THERM

www.alfa-therm.pl

GNIEZNO

.

| 1 Z
WRZESNIA

KOSTRZYN

SWARZEDZ ~——

POZNAN

dominika.ryczkowska@alfako.pl maciej.kucinski@alfako.pl
+48 510087 919 +48 507 874 034
paulina.pyz@alfako.pl marta.odzimek@alfako.pl
+ 48 505 557 281 + 48 512 485 201

Towar mozna odbiera¢ w siedzibie firmy po uprzednim umaowieniu sig z pracownikiem firmy. Wysytamy takze paczki
kurierem na terenie catego kraju. WAZNE! Jedyng podstawg ewentualnej reklamacji jest spisanie protokotu przy

powstatych w trakcie transportu.



